Verbindungs-

FABA Typ BZ 6,3 x L

@ =16 @ =16 element Kopfform dhnlich DIN ISO 1479
SW 3/8' Sw 3/8" mit Dichtscheibe = @16 mm
— - _
~ < ) . (T | = Werkstoffe Schraube:
_ = nichtrostender Stahl
— - ghnlich DIN EN 10088, Werkstoff-Nr. 1.4301
i : ruspert beschichtet / verzinkt (A3K)
g Scheibe:
= . nichtrostender Stahl
. DIN EN 10088, Werkstoff-Nr. 1.4301
o . mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung
@O
~ ' Hersteller REISSER-Schraubentechnik GmbH
E .,,i Fritz-Miiller-Strae 10
- "’* T 1 oass D - 74653 Ingelfingen-Criesbach
0oos | Vertrieb REISSER-Schraubentechnik GmbH
:,i Fritz-Muller-Strale 10
. . D - 74653 Ingelfingen-Criesbach
Liefe fisch
}——lel-—:':i Kennr:sri‘::?:r‘\suelegﬂ/ cho:Ie Tel.: +490 (0) 7940 127 -0
Fax: +49 (0) 7940 127 - 123
Internet: www.reisser-screws.com
Bauteil Il aus Stahl mit t; in [mm]:
$235 nach DIN EN 10025-1
S$280GD+xx oder S320GD+xx nach DIN EN 10346
1,50 200 | 25 | 300 4,00 5,00 600 | 800 | 2100
vorbohren mit 25,0 25,3 25,5 (25,7 bei ty 2 7,0)
— 040 0862 [ 0862 | 08 | 08 | 08 | 082 | 082 [ 082 | 0867
3
§ = 0,50 1,35 1,356 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35
; _E, 0,55 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
r— 3
E é : 0,63 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
I E 0,75 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60
=™ T
2 ‘{_’ g 0,88 3,20 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,60
E % & 1,00 3,20 3,50 3,50 3,50 3,50 3,560 3,50 3,50 3,50
L0
25 040 | 159 | 150 | 150% | 150 | 1,509 | 1592 | 1509 [ 150° | 1507
28 £ os0| 1882 | 187 | 1889 | 1882 | 1887 | 1882 | 1,889 | 188 | 188
=0
2 g; '::‘ 0,55 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
© %
g §' i z 0,63 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80
S &
= 5 ; _:‘.! 0,75 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60
TO
£3 - Ng' 0,88 | 3,60 4,10 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40
S &8 1,00 3,60 4,10 4,45 4,80 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90
- 30 12,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
[V
; 5 3 40 13,5 7,0 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5
E g E T 50 15,0 9,0 9,0 9,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
S ..:. % "E" 60 17,5 11,0 11,0 11,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
— w = —
25808 70 | 200 13,0 13,0 13,0 8.0 8,0 8,0 8,0
2828 2 g | 225 14,5 14,5 14,5 9,0 9,0 9,0 9.0
YL o
e 2 ‘E’ T 100 22,5 14,5 14,5 14,5 9,0 9,0 9,0 =9,0
£ < e 120 | 225 14,5 14,5 14,5 9,0 9,0 9,0 2 ‘_‘:':'._‘;%9.0%‘\ \
@ 2 140 22,5 14,5 14,5 14,5 9,0 9,0 9,0 19,0
‘ Deutscl '-« -
Weitere Festlegungen: Bei Bauteil | aus S320GD oder S350GD diirfen die mit ® indizierten Werte um é,\oﬂgrggiffért%rd@n
f(k

Schrauben

Charakteristische Tragféhigkeitswerte
fiir das Verbindungselement

FABA TypBZ 6,3 x L

Anlage 3.5
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zur aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-14.4-407

vom 12. Februar 2014






